
 
 
 

Auswertung der Messfahrten: 
 
 

 

„Inform
ation zum

 Einsatz eines N
etzsteuerungsverfahrens…

“ 

A
nlage 3 zur V

orlage 

Messfahrten Jahr Tageszeit Länge Geschwindigkeit Differenz Fahrzeit Differenz 

    
km kmh-1   Sekunden Min/Sek Sekunden 

a Hauptbahnhof-Rotmannstraße 
2009 07:30-09:00 

Uhr 
3,8 

25,0 
-5,1 

571 9 min 31 s 
129 

2010 19,9 700 11 min 40 s 

a Rottmannstraße-Hauptbahnhof 
2009 15:30-17:00 

Uhr 
3,5 

19,6 
0,92 

665 11 min 5 s 
-35 

2010 20,5 630 10 min 30 s 

b ehem. Autobahnende-Kirschnerstraße 
2009 08:00-09:30 

Uhr 
3,2 

21,2 
6,73 

588 9 min 48 s 
-85 

2010 27,9 503 8 min 23 s 

b Kirschnerstraße-ehem. Autobahnende 
2009 15:30-17:00 

Uhr 
1,7 

17,4 
6,95 

397 6 min 37 s 
-71 

2010 24,3 326 5 min 26 s 

c Rotmannstraße-Im Neuenheimer Feld 
2009 07:30-09:00 

Uhr 
1,7 

21,6 
2,18 

307 5 min 7 s 
-44 

2010 23,8 263 4 min 23 s 

c Im Neuenheimer Feld-Rottmannstraße 
2009 15:30-17:00 

Uhr 
1,15 

18,4 
-1,345 

243 4 min 3 s 
9 

2010 17,0 252 4 min 12 s 

d ehem. Autobahnende-Jahnstraße OST 
2009 07:30-09:00 

Uhr 
1,65 

17,3 
3,06 

376 6 min 16 s 
-43 

2010 20,4 333 5 min 33 s 

d Jahnstraße OST-ehem. Autobahnende 
2009 15:30-17:00 

Uhr 
1,35 

12,4 
6,35 

404 6 min 44 s 
-134 

2010 18,8 270 4 min 30 s 
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