
Dischingerstraße 5
Heidelberg

Umbau ehemalige Druckerei
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Oberlicht

Bühne (5x7m) Besucherfläche

1. Fluchtweg
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2. Fluchtweg

1. Fluchtweg

Lichte

Lichte

Lichte

2
. 

F
lu

c
h

tw
e

g

Bildungs- und
Medienraum

FOH
2 x 4 m

Kühlraum

Feuerwehrzufahrt

Theke

Lager &
Personal

Eingangsbereich innen

3% Neigung

Eingangsbereich außen
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Büro Fotostudio
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Spielraum e.V.
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Backstage Backstage

Lichthof
nicht überdacht

Vorraum

Rocks für
2 x 63 Amper Anschlüssen

Vorraum Bühne

Abgesenkter Bereich

Merch-
andising

Kasse

Lager

Garderobe

Halle 1

ausbaubare Fläche, o.ä.
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Parkplätze
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Küche

Halle 3

/    evtl. Zufahrt zu Stellplätzen
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T30 RS

RWA ca. 3 m2

(1,5% der Fläche)

T30 RS

F30 F30

Zufahrt
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F30

Foyer

optionale
Theke

Neu / Luke
vorhanden

Vorhandene Tür
einbruchsicher
nachrüsten

Vorhanden:
Öffnung ohne Tür

Vorhanden:
Öffnung ohne Tür

Schwingtür (Glas) Stahl-Glas TürAHD /
Kassettendecke

AHD /
Kassettendecke

AHD /
Kassettendecke

ca. 3.40 m bis UK
Konstruktion

Oberlichtbände Brüstung ca.
2,10m / Höhe ca. 1,60m

Büro

Jugendgemeinderat
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Beh.-STP,
L x B : 5,00 m x 3,50 m

Beh.-STP für Kleinbus,
L x B : 7,50 m x 3,50 m

11

33 Stk.
Fahrrad - STP.,

L x B : 1,80 m x 0,60 mNeu Durchbruch +
Schallschutztür
32 - 37 dB

Rampe Steigung ca. 6 %
l = 2,50 m

Ausführung Podest,
Führung SW-Leitung

gem.
Anschluss SW

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
32 - 37 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

Schallschutztür
25 - 26 db

WC-
Container
3 x Damen
1+2 x Herren
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WC-
Container
Beh.gerecht

Grundriss EG Konzept
M 1:100 / M 1:200
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