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Umges ta l tung  des  Czernyr ings
Knotenpunk t  Montpe l l i e rb rücke

- V e r k e h r s t e c h n i s c h e  U n t e r s u c h u n g /  V o r e n t w u r f   -
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Umgestaltung des Czernyrings

Untersuchungsraum

- Ausgangssituation  -

K112

02.07.20142 |

Czernybrücke

Grüne Meile

Max-Jarecki-Str.

Einsteinstr.
Montpellierbrücke

K122K224
K124b

K124a
K225
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Umgestaltung des Czernyrings

• vorhandener Underfly Ost nach West (2-spurig)

Ausgangssituation (Status Quo)

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (K122)  -

• 4-phasiger Grundablauf
� Nebenrichtung gemeinsam in einer Phase!
� Freigabezeit Hauptrichtung 65 Sekunden (tu=90s)

• maßgebende Hauptverkehrszeit Ab-Sp.

02.07.20143 |

� Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs 
mittels Simulation (inkl. ÖV-Bevorrechtigung)
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Umgestaltung des Czernyrings

• Abendspitze Status Quo

Ausgangssituation (Status Quo)

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (K122)  -

• Abendspitze Status Quo
(Erhebung April 2014)

• Berücksichtigung des tatsächlichen 
Fußgänger- und Radverkehrsaufkommen

• Bahntakt entsprechend aktuellem Fahrplan
(10-Minuten-Takt)

• 2 Freigabe-Fenster pro Umlauf für ÖV 
(bestehende Signalsteuerung)

� Qualität des Verkehrsablaufs

02.07.20144 |

� Qualität des Verkehrsablaufs
gemäß HBS: QSV = C
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Umgestaltung des Czernyrings

Knotenpunkt ohne Underfly (Variante 02)

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (K122)  -

02.07.20145 |
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Umgestaltung des Czernyrings

Knotenpunkt mit Underfly (Variante 07)

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (K122)  -

02.07.20146 |
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Umgestaltung des Czernyrings

Variantenvergleich  - KP ohne Underfly

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (KP122)  -

• Prognosebelastung 4E* (Ab-Sp)

02.07.20147 |

�Qualität des Verkehrsablauf QSV = F

• 2 Freigaben pro Umlauf für ÖV berücksichtigt
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Umgestaltung des Czernyrings

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (KP122)  -

Variantenvergleich  - KP mit Underfly

• Prognosebelastung 4E* (Ab-Sp)

02.07.20148 |

�Qualität des Verkehrsablauf QSV = D

• 2 Freigaben pro Umlauf für ÖV berücksichtigt
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Umgestaltung des Czernyrings

• KP ohne Underfly (V2):

Variantenvergleich zum Verkehrsablauf (Abendspitze/ Szenario 4E*)

- Knotenpunkt Montpellierbrücke (K122)  -
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• KP ohne Underfly (V2):
Verkehrsanlage ist überlastet
(QSV = F)

• KP mit Underfly (V7):
Verkehrsanlage ist noch 
leistungsfähig (QSV = D)

QSV = C

QSV = D

QSV = F

QSV = E

02.07.2014

18,0
24,0

29,0

0,0

20,0

40,0

Zufahrt Nord Zufahrt Ost Zufahrt Süd Zufahrt West

Abendspitze

Status Quo Variante 2 (ohne Unterflieger) Variante 7 (mit Unterflieger)

9 |

QSV = A

QSV = B

QSV = C
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Büro Rhein-Main

Frankfurter Straße 79

63110 Rodgau

Telefon (06106) 8525 -5

Telefax (06106) 8525 -95

info@habermehl-follmann.de

Büro Rhein-Neckar

Mallaustraße 57

68219 Mannheim

Telefon (0621) 3915872 -0

Telefax (0621) 3915872 -19

mannheim@habermehl-follmann.de
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