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HÖHENKOTE

OK FFB EG ±0.00 = 235,800 m ü.NN
OK RFB EG -0.175 = 235,625 m ü.NN

BETON, Stahlbeton

BETON, unbewehrt

MAUERWERK, leicht

MAUERWERK, schwer

GIPSDIELE / TROCKENBAU

DÄMMUNG, hart

DÄMMUNG, weich

BODEN, gewachsen

BESTAND

ABBRUCH

SCHLITZ, Wand (WS)

DURCHBRUCH, Wand (WD)

DURCHBRUCH, Boden (BD)

DURCHBRUCH, Decke (DD)

FERTIGMASS

ROHBAUMASS

Wandbekleidung:

Putz (P)

Fliesen (F)

Gipskarton angelegt (GK)
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen.

Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu
begründen.

Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom
Ausführenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu
klären.

Die Werkpläne gelten nur in Verbindung mit den
Detailplänen, den Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, sowie den Plänen der Fachingenieure.

Bei Abweichung zwischen Werkplänen und Statikplänen
ist vor der Ausführung mit der Bauleitung Rücksprache
zu nehmen.

Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur
mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.

TÜR- UND STURZHÖHEN
Brüstungs-, Sturz- und Türhöhen beziehen sich auf OK
Rohboden (OKRFB) des Geschosses.

LICHTE RAUMHÖHEN (LRH)
Die lichten Raumhöhen sind von OK fertiger Boden bis
UK abgehängter Decke oder, wenn nicht vorhanden, bis
UK rohe Betondecke angegeben.

BE Bodeneinlauf
BFT Betonfertigteil
BRH Brüstungshöhe
BW Brandwand
dB(A) Schalldämmmaß
DD Deckendurchbruch
DE Dacheinlauf
DF Dehnungsfuge
DGL Deckengleich
ELT Elektro
EUV Elektrounterverteilung
FFB Fertigfußboden
FM Feuermelder
FR Fallrohr
HK Heizkörper
LRH Lichte Raumhöhe
OK Oberkante
RD Rauchdicht
RFB Rohfußboden
RR Regenrohr
RS Rauchschutz (Tür)
RÖ Revisionsöffnung
RWA Rauch- und Wärmeabzug
SAN Sanitär
TEL Telefon
ÜZ Überzug
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
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Grundstücksanteil
Kindergarten

W
S 80/120 /12

U
K  0

815 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 555

2

50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50

2,225 50 1,305

2,
03

1,23

8,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50 1,265

1,
52

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

7

5,
15

5

7

2,
40

1,70

12
,1

6

10
,4

8

7,
19

5

1,
00

2,
50

2,
50

2,
50

1,
70

5

1,
70

5

4,73 5

2,58 5

1,
80
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OKFF  ±0,00 = +235,80  üNN

OKRFB  -0,175 = +235,625  üNN

-0,54 = +235,26

-0,495 = +235,305

-0,19 = +235,61

-0,54 = +235,26

-0,32 = +235,48

-0,395 = +235,405

-0,205 = +235,595

-0,02 = +235,78
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-0,38
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-0,305-0,265
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+0,105 = +235,905

-0,52

-3,095

-3,14

-0,38 = +235,42

-0,42 = +235,38

-0,04

+0,00

-3,095

-3,14

-0,525

Stützwand 1

Stützwand 1

BB
BB

C
C

C
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Ansicht Garage/Kita

105,25 m2

57,25 m2

9,60 m2

36,35 m2

46,15 m2

248,00 m2

Maß vor Ort überprüfen

Stellplätze 4-6
Nutzung durch
Kindergarten

3

2

1

Stellplätze 1-3 Nutzung
durch Luise-Scheppler-Heim

12 Fahrrad-stellplätze
(Umwandlung Kfz-Stellplätze)

12 Fahrrad-
stellplätze

Stellplätze

Stellplätze

Betonpflaster
versickerungsfähig

Stauden + Gräser

Hecke 1,60m

Stabgitterzaun 1,40m
auf Bestandsmauer

Betonsteinpflaster
versickerungsfähig
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3 Kfz-Stellplätze für Wohnungen
(KG)

Stützmauer
Betonfertigelemente
mit Absturzsicherung

Stützmauer
Betonfertigelemente
mit Absturzsicherung

Hecke
(Buche)

Betonpflaster
Godelmann Drainston
Grau Nativo (ca. 114qm)
Versickerungsfähig: 270l/(s x ha)
Einbau und Verlegung als
wasserdurchlässiger Bauweise.
Verlegung wie Tetrago beim Haupteingang:
Kombilage: 40x20 (Tetrago), 20x20 (Drainston) und 20x10 (Drainston)

7,5%

Betonsteinpflaster
versickerungsfähig

Zaun:
Legi Zaun R. Gitter: 1,43 cm Hoch.
Pfostenachsenabstand Standard: 2,50m.
LKS II: Galvanisch Verzinkt.
Gitter ohne Überstände

Betonpflaster
Godelmann Drainston

Grau Nativo (ca. 105qm)
Versickerungsfähig: 270l/(s x ha)

Einbau und Verlegung als
wasserdurchlässiger Bauweise

Verlegung wie tetrago beim Haupteingang:
Kombilage: 40x20 (Tetrago), 20x20

(Drainstone) und 20x10 (Drainstone)

1,
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1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

Planung der Übergang zur KITA,
siehe Plan Nr. A-05.06.4.6) Planung der Abgrenzung zur KITA,

siehe Plan Nr. A-05.06.5.9)

Planung Mauer Ost,
siehe Plan Nr. A-05.06.5.8)

Planung L-Steine Vorplatz,
siehe Plan Nr. A-05.06.4.3)

Planung des Geländers,
siehe Plan Nr. A-05.06.5.5)

Bodendecker-
Rose (weiss und
lila) und Gräser

6,5%

-0,42 = +235,38

-0,50 = +235,30

-0,54 = +235,26

-0,325 = +235,475

-0,205 = +235,595

Alte Grundstückgrenze
gestrichelt

Betonwand:
Horizontale Brettschalung

Sägerau - Anstrich

Schräger
Winkel  von

Bestandmauer
aufnehmen

Schnitt Tiefbauamt_1

Schnitt Tiefbauamt_2

Motorrad
Parkplatz
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WD 20/30

107,45 m2

84,65 m2

Fassadenrinne angeschlossen
(Gusseisen, Heelguard)

Betonpflaster
Godelmann Tetrago
Nativo (Antrazit, wilder Verband:
40x20, 20x20, 10:20)
nicht Versickerungsfähig (ca. 60qm)

Birco TOP F/DN100
Guss

Birco TOP F/DN100
Guss

Birco TOP F/DN50
Guss
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-2,26 OKFF = +233,54 müNN

-2,145 OKFF = +233,655 müNN

-1,41

-2,355 OKFF = +233,445 müNN

-1,105 OKFF = +234,695 müNN

-0,02 FFB = +235,78 müNN

-0,07 FFB = +235,73 müNN

-3,095

OK L-Stein +/-0,00

OK L-Stein +/-0,00

OK vorh. Mauer -0,47OK Betonwand -0,47

OK Betonwand 1,00

OK L-Stein -2,065

OK L-Stein -2,21

OK L-Stein -2,725

OK L-Stein -0,02; UK Fuss -1,32

-0,55

-1,075

-0,03

-3,085

-1,14

-0,18 = +235,62

-0,30 = +235,50
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OK L-Stein -0,02; UK Fuss -0,47

OK L-Stein -0,02; UK Fuss -0,47
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R= 50

R= 50

R= 50

R= 50

110,02°

79,40 m2

102,25 m2

26,50 m2

18,10 m2

15,60 m2

Klingeranlage/
Postkasten (Renz, Stele)
mit Steckdose

Handlauf

Beleuchtung Bestand
(Stadt Heidelberg)

Beleuchtung Bestand
(Stadt Heidelberg)

L-Steine Kronimu Typ 105

Einfassungsstein
100x06x25

Übergangsstein auf Rundbord, 1-teilig
Standardformat

Einfassungsstein,
100x6x25

L-Steine
Kronimus Mauerscheiben Typ 105
oder ähnliches

Schacht

Schacht
Deckel schräg:
5,5°

Betonpflaster/
Rasenliner

Betonstutze
für die Pollerleuchte

Betonstutze
für die Pollerleuchte

Pollerleuchte
Toldbod 155

Pollerleuchte
Toldbod 155

Straßeneinlauf

Bodensteckdose
IP67 mit Pflaster

Umrandung

Hochbord 100x15x30

vorh. Mauer

Stabgitterzaun neu
(bestand Zaun wird ersetzt)

Drehflügel
Legi Zaun "Klassik"
(Ral 7016, Anthrazit)

Rinne
mit Versickerung
Guss

Rinne
mit Versickerung
Guss

Offene Rinne

Rinne
mit Versickerung
Guss

Rinne
mit Versickerung
verzinkt

Rinne
mit Versickerung
verzinkt

Rinne
mit Versickerung
verzinkt

HE 4 (Nach Plan Grundleitungen)

Straßeneinlauf

Fassadenrinne angeschlossen
(Gusseisen, Heelguard)

Rinne als Treppenentwässerung,
Angeschlossen, A15, Heelguard
Entwässerungsfläche ca. 2qm

offene Rinne
Rinnenstein Godelmann
(30x30)

12 Ablehnbügeln 80x120
aus Flachstahl mit Querholm,
zum Einbetonieren.

Rundbord 100x15x22

Hochbord Parkbuchteckstein
r: 0,50 m, 90° außen
geschnitten

Hochbord Parkbuchteckstein
r: 0,50 m, 90° außen
+ Stück Kurvenstein r: 0,50 als Ergänzung

Hochbord Parkbuchteckstein
r: 0,50 m, 90° außen
geschnitten

Hochbord Parkbuchteckstein
r: 0,50 m, 90° außen
+ Stück Kurvenstein r: 0,50 als Ergänzung

Rundbord 100x15x22

Übergangsstein auf Rundbord, 1-teilig
Standardformat

Rundbord 100x15x22

Übergangsstein auf Rundbord, 1-teilig
Standardformat

3% Gefälle nicht übersteigen
(Barrierenfrei)

Mischwasserschacht

Blockstufen Anthrazit
mit weißen Markierungsstreifen

Fettabscheider

Probenahmschacht

Rinne
mit Versickerung
Guss

Hochbord 100x15x30

Rinne
mit Versickerung
Guss

Rinne
mit Versickerung
Guss

Rinne
mit Versickerung
Guss

Rinne
mit Versickerung
Guss

L-Steine
siehe Plan A-05.06.4.3

Legizaun neu
auf den L-Steinen befestigt

Hofablauf
in offener Rinne eingebaut
Entwässerungsfläche:
112qm.
BIRCO SIR 30/30, DN100.
Gitterrost verzinkt

Mastleuchte
Toldbod 290

Mastleuchte
Toldbod 290

Mastleuchte
Toldbod 290

Stabgitterzaun Bestand,
Vor Ort prüfen

Masche durch Eckverbindungen befestigen
(Legi Zaun LEV III plus) vorh. Handlauf vor Ort aufmessen!

Einzelpfoste
auf Betonfundament befestigt

Stabgitterzaun Neu
an dan vorhandenen Zaun anschließenen

L-Steine zur Einfassung
der grünen Fläche

L-Steinfuss unbetoniert.
Bewährungen vor Ort schneiden
und seitlich verankern

Lichte Masse Öffnung

Mastleuchte
Toldbod 290

LED-Treppen-
beleuchtung.
L-Stein aussparen!

Stahlband
GreenLeaf Kontrast, CorTen Stahl, LKV überfahrbar - 7,5t.
Ohne Betonfundament einzubauen.

Briefkasten

L-Steine Ecke als
Sonderausführung

Pollerleuchte
Toldbod 155
am Bewegungsmelder
angeschlossen

Wandleuchte
Toldbod 155 mit separatem

Bewegungsmelder

Rinne Angeschlossen, D400,
(Entwässerungsfläche ca. 170qm)
Birco Sir NW100, Steg Gussabdeckung

Fassadenrinne angeschlossen
(Stahl verzinkt, Heelguard)

Rinne als Treppenentwässerung,
Angeschlossen, Gusseisen, A15, Heelguard
Entwässerungsfläche ca. 2qm

Keine Rinne nach Abstimmung Tiefbauamt.

Sitzbank Ziegler
Pure 3er

Einfassunstein 100x6x25
Ok bündig mit dem Gehweg

Lucke zwischen L-Stein
und Strassenkante
Füllung Abstimmen!

Fassadenrinne angeschlossen
(Gusseisen, Heelguard)

Einfassunstein 100x6x25
Ok bündig mit dem Gehweg

Einfassunstein 100x6x25
Ok bündig Gehweg

Fahnenmast
(in Eigenleistung)

Regenwasserschacht
Deckel schräg:
1,5°

Offene Rinne

L-Steine Ecke als
Sonderausführung

Regenwasserschacht
Deckel schräg:
1°

Pollerleuchte
Toldbod 155
am Bewegungsmelder
angeschlossen

Handlauf
an die Betonwand befestigt

Einfassunstein 100x6x25
Ok bündig mit dem Gehweg
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+ 
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Sperrpfosten zum
Herausnehmen.
Nicht umlegbar.

4 Fahrrad-Stellplätze

Vorplatz Asphaltiert
und Einfahrtbereich
SLW60
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Ansicht
Garage/Kita

Fahrradbügelparker

Fahrradbügelparker
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Alternativ: Rollrasen

Stauden+
Gräser

D
uf

ts
tr

äu
ch

er
D

uf
ts

tr
äu

ch
er

Mulch

Hecke
(Buche)

Wassergebundene Decke
versickerungsfähig

D
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ch

er

Gefälle:
Durchschnittlich 8,8%

Betonsteinpflaster
versickerungsfähig

Duftsträucher:
Lavandel
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Rampe
Gefälle in der Mitte: 6,7%

Einfassunstein
100x6x25

(von Kronimmus oder
vergleichbar)

Einfassunstein 100x6x30
(Standard)

Ansicht AA

EN
 1

24
 B

 1
25

A
C

O

Mauerscheibe:
Typ 155 auf einem Dünbett auf
der gekürzten Bestandmauer
gelegt.

KITA Gelände
Erdreich (nicht Teil der Planung)

Bestandmauer:
um etwa 40 cm zu kürzen.

Betonfundament
zur Ergänzung der best. Mauer

L-Steine Typ 80

L-Steine Typ 130

L-
St

ei
ne

 T
yp

 4
5

KITA Gelände bestand
Teilweise gepflastert, Teilweise Sand
(nicht Teil der Planung)

Freitreppe als Beton
Blockstufe

Knochenstein

Freitreppe
15/33

Die Entwässerung von Gehweg und Parkplätze
erfolgt in die öffentlichen Kanalisation (Abstimmung
Trefbauamt).

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN50
Guss

Birco TOP F/DN100
Verzinkt Birco TOP F/DN100

Verzinkt

Detail mit dem
Tiefbauamt Klären

Rasen

Tiefe der Parkplätze
mit dem Tiefbauamt abklären

Tiefe der Parkplätze
mit dem Tiefbauamt abklären

Duftsträucher:
Lavandel

KITA Gelände
Erdreich (nicht Teil der Planung)

Freie Treppe 18/28 aus
Beton Winkelstufen
Kronimus oder ähnliches

Grün Stadt Heidelberg

Grün und Baum bestand
EPS-Schönau

Gehweg Stadt Heidelberg

(nicht Gegenstand des

Grundstückstausch)

Öffentlicher Gehweg
(Nordteil)

Heutiges Eigentum
ESP-Schönau.

Gegenstand des
Grundstückstausch

Bestandasphaltdecke

in gutem Zustand

Bearbeitungsgrenze

Umbau Gehweg
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Bäume:
Gleditsia triacanthos "Skyline".

Lederhülsenbaum "Skyline".
Caesalpinaceae

Baum:
Fraxinus ornus, Blumenesche.

Oleaceae

Parkplätze Bestand
Belag: Knochenstein

Buamsorte mit dem
Landschaft und

Forstamt
abzustimmen!

Grüne Fläche:
10,65 qm

-0,38

0,88

-0,13

-0,36

2,58 4,675

Dichtfuge nach IVD Merkblatt Nr. 1

Rinne Angeschlossen
BircoSir NW 100

Einbau nach Einleitung des Herstellers

Einfahrt: Eigentum Ev. Kirche öffentlicher Strassenraum
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.20
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38

5

12

22

Rinnenplatte

Rondbordstein

Frostschutzschicht (31cm)

Asphalttragschicht (10-18cm)

Asphaltdeckschicht (4cm)

Sperrpfoste klappbar

Straßenleuchte (Bestand - Stadt Heidelberg

Bindenschicht (8cm)

Grenze: Hinterkante BordsteinGrenze: Hinterkante Bordstein

Baugrund als
Untergrund oder Unterbau

Einfahrt
Asphaltiert.

Nutzlast SLW 60

-0,355

-0,095

-0,21 -0,23

0,075

0,01

2,73 4,76

0,94

2,60 4,76

KITA
Gelände

öffentlicher Geheweg
Unterbau nach Regelaufbau RSTO 12

Belastungsklasse 0,3
Strassenraum

Parkplätze: Eigentum Ev. Kirche
öffentlicher Strassenraum
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Frostschutzschicht 0/45 (min. 42cm)

Pflasterbett (3cm)

Betonpflaster - Knochenstein (12cm)

Frostschutzschicht (min. 31cm)

Asphalttragschicht (11cm)

Asphaltdeckschicht (3cm)

Rinnenplatte

Rondbordstein

Straßenleuchte (Bestand - Stadt Heidelberg

Hochbordstein (Kronimus)
Breite Gehweg (2,00 m)+
Überhangstreife (0,7m)

Tiefe Parkplätze.
Nach Angabe Stadt Heidelberg min. 4,60m

Grenze: Hinterkante BordsteinGrenze: Hinterkante Bordstein

Privat Parkplatz
Unterbau nach Regelaufbau RSTO 12

Belastungsklasse 1

Baugrund als
Untergrund oder Unterbau

dc

Erdgeschoss

03.05.2017

Untergeschoss

Schnitt Tiefbauamt_1
(1:20)

Schnitt Tiefbauamt_2
(1:20)

a 19.05.2017 Anpassung. Technische Notwendigkeit. Planung. Bauleitung.
b 24.05.2017 Bäume hinzugefügt. Planung.
c 26.05.2017 Materialien Parkplätze Bastand hinzugefügt. Bearbeitungsgrenze geschoben. Planung. Stadt Heidelberg
d 0106.2017 Baum hinzugefügt. Grüne Fläche verbreitert. Bauherr. Stadt Heidelberg.
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L-Steinfuss anpassen

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Fassadenrinne
Versickerung
verzinkt

Schacht
Deckel schräg:
5,5°
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Rampe
Gefälle in der Mitte: 6,7%

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Birco TOP F/DN100
Verzinkt

Betonsteinpflaster
versickerungsfähig
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