
Anlage 06 zur Drucksache 0256/2019/BV



16-34

50
3.25

3.25
1.80

304050

Eppelheimer Straße

Kino

Grundstücksgrenze EGH
DB

mögliche 
Bebauung
(Baufeld C1)

(Baufeld E2)

Fernw
ärme

2.0%

111.84 111.52 110.97 110.42 109.87 109.32 108.77 108.55 108.45 108.35

111.67 111.12 110.57 110.02 109.47 108.92
111.52 110.97 110.42 109.87 109.32 108.77 108.55 108.45 108.40

111.67 111.12 110.57 110.02 109.47
108.92

111.99 111.67 110.97 110.57 110.02 109.47 108.92 108.70 108.60 108.45111.52 110.97 110.42 109.87 109.32 108.77 108.55 108.45 108.30

111.99 111.67 111.12 110.57 110.02 109.47 108.92

108.80 108.70 108.55
112.09

112.09

R=ì
0+000.00 R=ì

R=ì
0+047.99

R=7.00
R=ì

0+061.28

R=ì
R=7.00 0+072.25
R=ì

0+000.00

0+005.00

0+010.00

0+015.00

0+020.00

0+025.00

0+030.00

0+035.00

0+040.00

0+045.00

0+050.00

0+055.00

0+060.00

 Achse 200 Zufahrt Tiefgarage

108.55

1.0%

108.52

6.43 m
+0.47 %

2.13 m-2.52 %

km = 0+010.53
h TS = 112.01

2.13 m-2.52 % 6.23 m-5.00 %
km = 0+012.66
h TS = 111.96

6.23 m-5.00 % 26.63 m

-11.00 %

km = 0+018.88
h TS = 111.64

26.63 m

-11.00 %

2.50 m-5.00 %
km = 0+045.52
h TS = 108.72

2.50 m-5.00 % 13.26 m-2.00 %

km = 0+048.02
h TS = 108.59

13.26 m-2.00 %
12.35

 m

+3.36
 %

km = 0+061.28
h TS = 108.33

12.35 m

+3.36 %

km = 0+073.63
h TS = 108.74

0+065.00

0+070.00

108.45

108.52108.44

Eppelheimer Straße

Da-Vinci-Straße

Planung Knotenpunkt Eppelheimer Straße /
Da-Vinci-Straße nachrichtlich dargestellt

Planung Bauwerk nachrichtlich dargestellt

S=10.53
H=112.01m

S=61.28
H=108.33m

2.00%
0.00%

47.15

0.00%
2.00%

2.00%

55.00

2.00%

61.28

0.00%

69.58

0.00%

73.63

0.00%

22.5011.54
3.00 3.00

108.48

112.02

Übersichtskarte

206.08

209.27
209.29

209.33

209.41

0+120.00

209.40

S=99.91
H=205.82m

S=99.91
H=205.82m

209.41

5474275
5474300

3475
850

3475
875

3475
900

3475
925

3475
950

5474375

54744003475
850

3475
875

5474325

5474350

5474375
5474400

3475
900

3475
925

3475
950

3475
975

3476
000

5474275

5474350

54743253475
975

5474300 3476
000

X+5474257.349
Y+3475964.330

X+5474305.185
Y+3475848.845

X+5474420.670
Y+3475896.680

X+5474372.834
Y+3476012.165

VESTRA Build 054 M 1:250 18.04.2019  8:04

Anlage 06 zur Drucksache 0256/2019/BV



Beratende Ingenieure VBI AG
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Endquerträger Überbau
siehe Plan 138
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siehe Plan 411
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Alle sichtbaren Kanten 1,5cm x 1,5cm brechen

Alle Maße sind örtlich zu prüfen!

Arbeitsfugen sind nach DIN EN 1992-1 / 6.2.5
und ZTV-ING Teil 3, Abs. 3, Pkt. 2 zu
behandeln.

Einbauteile, z. B. Leitungen etc. sind gegen 
Aufschwimmen zu sichern.

Bei den Ausführungen ist nach den geltenden
DIN-EN, Zulassungen, Unfallverhütungs-
vorschriften und dem Stand der Technik zu
arbeiten !

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2016

136 Schalplan Widerlager Achse 50 u. Trogbauwerk Ostseite, Teil 2

138 Schal- und Bewehrung Endquerträger Achse 50

181-184         Bewehrung Widerlager und Trog Achse 50

185-186         Bewehrung Bohrpfähle WL und Trog Achse 50

502 Stahlbauplan, Erdungsplan

501 Stahlbauplan, Korrosionsschutzplan

411 Lagerplan / ÜKO

Planrückläufe eingearbeitet

Freigabe zur Bauausführung11.01.18

09.11.17

Gb DH

Gb DH
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M= 1:25

2.00

OK Gehwegbelag

Kabelzugschacht
Leerrohr DN 50
in Trogwand

Kabel mit
Witterungsschutz

Alle sichtbaren Kanten 1,5cm x 1,5cm brechen

Alle Maße sind örtlich zu prüfen!

Arbeitsfugen sind nach DIN EN 1992-1 / 6.2.5
und ZTV-ING Teil 3, Abs. 3, Pkt. 2 zu
behandeln.

Einbauteile, z. B. Leitungen etc. sind gegen 
Aufschwimmen zu sichern.

Bei den Ausführungen ist nach den geltenden
DIN-EN, Zulassungen, Unfallverhütungs-
vorschriften und dem Stand der Technik zu
arbeiten !

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2016

135 Schalplan Widerlager Achse 50 u. Trogbauwerk Ostseite, Teil 1

138           Schal- und Bewehrung Endquerträger Achse 50

181-184         Bewehrung Widerlager und Trog Achse 50

185-186         Bewehrung Bohrpfähle WL und Trog Achse 50

502           Stahlbauplan, Erdungsplan

501           Stahlbauplan, Korrosionsschutzplan

411           Lagerplan / ÜKO
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